影响血酮检测结果原因
校正码选择错误
测试前应核对、调整血酮仪显示的代码与试纸条包装盒上的代码相一致。注意每台仪器有其各自相对应的试纸条，不可与其它种类的仪器交叉使用。校正码学则错误，会导致结果出现较大偏差
　　
试纸条过期
　　购买时、使用前均应注意检查试纸条包装盒上的有效期，不要使用过期的试纸条，以免影响检测结果。
　　
试纸条保存不当
　　不少检测误差是由试纸条的变质引起的。血酮仪测试血酮的原理是血酮试纸条上的酶与血液中的β-羟丁酸发生反应并显示颜色，血酮仪分辨后显示读数。但试纸条会受到测试环境的温度、湿度、化学物质等的影响，因此试纸条的保存很重要。要避免潮湿，放在干燥、阴凉、避光的地方，用后密闭保存;应将试纸条储存在原装盒内，不要在其它容器中盛放。手指等不要触摸试纸条的测试区。
　　
操作方法不正确
操作不当会导致检测失败或测定值不准确。各种血酮仪的操作程序大同小异，检测时一定要先详细阅读使用说明，正确掌握血酮仪的操作方法。常见的不正确操作有：
1 测试时试纸条没有完全插到测试孔的底部。
②有些仪器是先滴血，然后再将试纸条插进血酮仪，如果滴血后等待时间超过两分钟才将试纸条插进测试孔，会导致测试结果不准确，此时应使用新试纸条重新测试。
1 ③检测时试纸条发生移动等情况也会影响检测结果，因此应将血酮仪放在平稳、安全之处使用。

取血部位消毒后残留酒精
　　酒精能与试纸条上的化学物质发生反应而导致血酮值不准确;而且，在酒精没有完全挥发时进针，疼痛感会增加，因此，要待酒精挥发后再取血操作。
　　
采血方法不当
　　若测试时采血量不足，会导致检测失败或测得的结果偏低，需更换试纸条重新测定。如果血滴过大，溢出测定区，也会影响测定结果。确认血滴大小合适的方法是：用一新的试纸条在测试区滴一滴血，确认试纸条背面“血量确认圆点”完全变色。另外，采血时因肢端末梢循环不好、血流不畅或过度挤压等也会使测定结果受到影响。
　　血酮仪不清洁
　　测试血酮时，常会受到环境中灰尘、纤维、杂物等污染，特别是检测时不小心使血液污染了仪器的测试区，都会影响测试结果。因此血酮仪要定期检查、清洁、校准。对测试区的清洁一定要小心，擦拭时不要使用酒精或其它有机溶剂，以免损坏仪器，可使用棉签或软布蘸清水擦拭。
　　长时间不进行血酮仪校准
血酮仪校准是利用模拟血酮液检查血酮仪和试纸相互间运作是否正常。模拟血酮液含有已知浓度的β-羟丁酸，可与试纸条发生反应。需作血酮仪校准的情况有：
①第一次使用新购买的血酮仪。
2 每次使用新的一瓶试纸条时。
③若怀疑血酮仪或试纸条出现问题时。
④当测试结果未能反应出奶牛状况时(例如新产牛，而测得的血酮结果却偏低)。
⑤血酮仪摔跌后。
血酮仪校准时应注意：
①不要使用过期的模拟血酮液;②模拟血酮液开瓶后三个月内有效，因此第一次开瓶使用后应注明过期日期，三个月后将该瓶模拟液丢弃;③不宜将模拟血酮液储存在温度超过30℃的环境，也不宜冷藏或冷冻;④如模拟血酮液测试结果不是在试纸盒上显示的可接受范围内时，暂不要继续使用该血酮仪，应及时查找原因。
　　
电池电力不足
　　血酮仪使用一段时间后，如果测试时显示屏上显示“低电量”字样或符号，考虑为电池电量不足，应及时更换新电池。

美国nova血酮检测仪试纸条质量稳定，无需更换校正码，避免人为失误。自带校正液，可以随时矫正
[image: ][image: ][image: ]
image1.jpeg
LRl : 4

LCD RBFRR

ARk
RSk,

—_—




image2.png




image3.png




